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TMOK NPS 24 B1-K4-J2 (vizszintes) 40138. sz.
+UEMC50L5-24VDC/21 (vezérlGszekrény)
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A 40138. sz. TMOK telemechanjkai és hirkozlési rendszere kiilon terv szerint engedélyeztetve!
E. 46/1.
B-12/13+bef. alap 20-3-009
+keretfoldeld
X TBEI (20-1-014)

E.22kV-os foldkabel 200 fm (214 m

)
NA2XS(F)2Y 3x1x95mm2 RM/25 12/20kV

)

50012. sz.

E. Lonay Laszlé Napelempark tr. dllomas

JELMAGYARAZAT:
tervezett 22 kV-os foldkabel

oszlopkapcsolé (TMOK)

meglévé 20 kV légvezeték

tervezett kompakt tr. allomas

Attort gerincii vasbeton

oszlop

—I foldelés

|G| tulfeszultség korlatozo
-_ — — biztonsagi évezet

leesés gatld

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel
kozvetlen vezetékek biztonsagi 6vezet

s

6i, magan- és

érol
6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett atalakitd
és kapcsold berendezést is aza) pont af) alpontjaban és a ) pontban foglalt eltéréssel - biztonsagi
Ovezete a vezeték névlieges fesziiltségétdl fliggben, a vezeték mindkét oldalan a szélsd,
nyugalomban 1évé aramvezet6ktdl vizszintesen és nyomvonalukra merdlegesen mért, kovetkezd
tévolsagokra Iévé fliggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kv felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
fesziiltségétdl fliggéen
(3) Foldben

belteriiletre és a fokozott biztonsagra vonatkozo el6irdsainak megtartasaval létesdilt, 2,5 méter
(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi Ovezete mindkét oldalon a vezeték névleges

A-A metszet
M 1:20

a) 35 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltség esetében 1 méter, a vezeték szélsé pontjatdl
vizszintesen és nyomvonalara merélegesen mért tavolsagokra 1évé fliggdleges sikokig terjed.
elhelyezett vezeték biztonsagi

KTW-630S 22/0,4 kV 630 kVA

biztositd
védbszerkezetben (véddcsében, kabelcsatornaban) elhelyezve a védOszerkezet szélétél mért 0,2

C 4 ) 0.60 (A\
Ovezete mechanikus védelmet
méterig terjed. Tobb véddszerkezet esetében a tavolsagot a széls6 szerkezettdl kell megtartani.
7. § (1) A szabadtéri elhelyezés(i, tartdszerkezeten elhelyezett atalakitd és kapcsold berendezés
biztonsagi Ovezete a berendezés szélétdl vizszintesen:
a) 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter

foldvisszatoltés

(2) Fold feletti vagy fold alatti épiiletben, épitményben elhelyezett atalakitd és kapcsold berendezés
biztonsagi dvezetét a berendezés falai hataroljak.
Megjegyzés:

kabeljelzé szalag

i

20 cm homokagy

kabel fedlap
Jelen terv a tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munkavédelmi elGirdasok
figyelembevételével késziilt, melyet a kivitelezés soran be kell tartani!

- 1.00 —

A nyomvonalrajz csak a mellékelt miiszaki leirdssal és jegyzOkonyvvel egyiitt érvényes!
Az igénybevett terliletet a munka befejezése utan helyre kell allitani!

3x1x95RM16 mm2

. NA2XS(F)2Y 12/20 kV
%u\ foldkabel

Munka megnevezése:

BAU CONSULTING KFT.
7621 Pécs, Méria utca 47,
CONSULTING Tel: 72/713-312, e-mali

Kokénypuszta, klltertlet hrsz: 01443/13

Tervez6:

Nyomvonalrajz

|: zsebedomb@gmail.com
Lonay Laszlo 499 kW-os napelemes kiserémd,
Rajz targya:

Ge-9

Toth Tibor
EN-VI, V 02-0604

Teriiletgazda:

TMOK, 22/0,4 kV-os tr. allomas és 22 kV kabel

Mika Tivadar

Datum:

Rajzszam:

2017. 03. 30.

Ge-9

To6th Tibor
e. V.
7668 Keszl,

Pet6fi Sandor u. 161.
Tel:70/363-87-43
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