»Mez6gazdasigi termékek értéknévelése és er6forras-hatékonysaganak elésegitése a feldolgozasban”
cimd, VP-3-4.2.1-15 kédszamu palyazat keretében gyumdlcsfeldolgozashoz sziikséges eszkézok
beszerzése”

Altaldnos MUSZAKI LE[RAS

Az aldbbi z6ldség-, és gyumélcsfeldolgozé gépsorok gyimodlcs aszalvanyok és gyiimélcslevek
elkészitését hivatottak elvégezni. A végtermékek realizalasdhoz feltétleniil szlikséges a technoldgia
minden egyes eleme, igy a cél elérése érdekében azok 6nallé egymastdl elvalaszthatatlan komplex
egységet képeznek. Sziikséges a gépsorok bedllitdsa, prébaiizeme a szerz6désben részletesen

meghatarozottak szerint. A miszaki leirdst a szerzGdéses feltételekkel egységben kell értelmezni.

Ajanlatkéré a megjelolt konkrét gyartmanyok, markék, nevek esetében stb. — amelyek kizardlag a

kénnyebb azonosithatésagot szolgéljak - alkalmazza az egyenértékiiségi elSirasokat!

Egyenértékliség: A kozbeszerzési eljards miszaki leirasiban és egyeb dokumentumaiban meghatirozott
gyartmanyu vagy eredetd dologra, illetve konkrét eljarasra, amely egy adott gazdasagi szerepld termékeit
vagy az iltala nyujtott szolgaltatasokat jellemzi, vagy veédjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
tipusra vagy adott szirmazasra vagy gyartasi folyamatra t6rténd utalis esetén az ilyen jellegli megnevezés
mellé a ,,vagy azzal egyenértéki” kifejezést is oda kell érteni. A meghatirozott gyirtmanyu vagy eredeti
dologra, illetve konkrét eljarasra, amely egy adott gazdasagi szereplé termékeit vagy az altala nyujtott
szolgiltatasokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, tipusra vagy adott
szarmazasta vagy gyartasi folyamatra val6 utalis ugyancsak a targy egyértelm@ beazonositisat szolgalja, az
ajanlatkéré ezekkel egyenértékd minSség biztositisa érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértéki
tipus megajanlisa esetén az egyenértéklséget az ajanlattevd ajanlatiban megfelel6 médon, barmely
megfelel§ eszkozzel kell bizonyitsa, hogy az iltala javasolt megoldisok egyenértéki médon megfelelnek a
kozbeszerzési miiszaki leirasban meghatirozott kévetelményeknek. [321/2015. (X.30.) kormanyrendelet
46. § (3)-(6) bekezdés).

* Aszalvany készit6 technoldgiai gépsor (I. rész)

A higiéniai elGirdsoknak valé megfelelést szem el6tt tartva elengedhetetlen egy pl.: Karcher

elektromos fiitésti melegvizes magasnyomasu mosé, mely forré géz elSallitassval sterilizdlja a
"
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Palbox gyiimélcstarolé rekeszeket, melyekben az alapanyag az iiltetvényrél a feldolgozé iizembe

kerduil.

Az lizembe torténé beszallitassal egyidejlileg a Maurer raktari mérlegen lemérésre keriil a gyiimélcs.

Ennek a miveletnek a technoldgiai folyamat végén, kontrolling szempontbdl is jelent8sége van.

A gyumélcstarold rekesz elészér a TEK FG fogaddgaratba keriil, mely adagolészalaggal tovabbitja a
gyumolcsét a TEK serleges elevatorhoz. Az elevator hivatott a feldolgozandé alapanyagot a TEK
valogaté asztalra széllitani. Itt torténik az esetleges szennyez6dés vagy sériilt gyumodlcs eltavolitasa,
mely fézist kévetSen, az OLIMPIAS egysoros elektromos gyiimélcs osztilyozé kovetkezik. A
gylimélcsosztélyoz6 suly alapjan - az elézetes beallitasok szerint — szortirozza szét a gyiimélcsét, mely
vdlogatds eredményeként, azonos méretekre osztva keriilhet a gyiimélcs a Tooltechnik TT 09
szartépé gépbe. A betakaritas torténhet gépi razassal, illetve kézi szedéssel. Egyik alternativa
vélasztdsa sem eredményezi a gyumdlcs teljesség igényével térténé szarmentes betakaritdsat, igy

elkeriilhetetlen a szartép6 gép hasznalata.

A szarmentes gyiimélcs egyenesen a Tooltechnik TT 01 magozéba keriil, ahol kinyomé tiiskék
segitségével tavozik a mag a gyiimélcsbél. A magoz6 opciondlis lehetsége szerint lehet6ség van a

magozott gylimélcs felezésére vagy negyedelésére.

A darabolt félkész termék ismét egy TEK serleges elevator segitségével jut el a TEK vizszintes sz4llit6
szalagra, ahol egy utélagos vélogatds torténik, mely soran az esetlegesen bennragadt magok

eltdvolitasara van lehetdség.

A 10 darab Tauro Master Plus Biosec 72 High tempr. széritéberendezés hivatott a tényleges aszalast
elvégezni. Darabonként 72 talcat magaba foglalé gépben egyidejiileg, hozzévetélegesen 200-250 kg

alapanyag keriil aszalasra. A gyiimélcs nedvességtartalmatol fliggen 24-72 Sran keresztiil térténik a




viz kivondsa, mely folyamat  eredményként 8-15% (megrendel8 igényeihez igazitva)

nedvességtartalmu aszalvany jon létre.

A szaritészekrénybél egy kdzepes méret(i TEK vizszintes szallit6 szalag segitségével jut el a Metri
zsdkolé mérlegig az aszalvany, amin utkézben egy utolsé minéségellenérzés is elvégezhetd. A zsakold
mérleg szintén a megrendels igényeihez igazitva porciézza ki a kivént sulyd szériakat 25 dkg - tol

egészen 10 kg - os kiszerelésig.

A Maurer télcséres aszalvany csomagolé géppel keriil mianyag tasakba az elkészitett aszalvany,
mely szerkezettel kénnyedén lehet vegyes aszalvénykeverékeket is késziteni. A feldolgozasi folyamat
végén az ORVED VM 1800 vakuumcsomagolé gép zarja a sort, mely technoldgia el6nye alapjan,
mindennem{i hozzaadott vegyi és egyéb adalék nélkiil tartdsitott élelmiszer keriilhet a kedves

fogyaszt6 asztalara.

Természetesen a raktarban térténd anyagmozgatas elengedhetetlen feltétele egy KPZ raklapemelé

béka mérleg funkciéval, mely opcié megkénnyiti a szallitéjarmiire t6rténd rakodast.

® Gyumodlcslé gyartasanak technolégiai sora (Il. rész)

A gyimolcslé gyéartasa tdébbféle technoldgiai folyamat eredménye is lehet, de minden esetben a

légyartdsra szant gyiimélcs érett, ép és egészséges allapotban keriilhet csak bele a szeddladaba.

A tervezett feldolgozé iizem elsg gépe a Maurer ldabillents, melyre targonca segitségével keriil a
manyagbdl vagy fabdl késziilt szedélida. Ez a gép évatosan a TEK vizszintes sz3llit6 szalagra billenti

a lada tartalmat, mely a kivant alapanyagot a moséig széllitja. Tulajdonképpen a Ié kinyerését



el6készit6 mliveletek a nyersanyag mosasaval indulnak. A mosas célia a gyiimélcsok alapos
megtisztitasa mindenféle szennyezSdéstdl, idegen anyagtél, tovabbs a feliiletiikén megtapadt karos
mikroorganizmusok szamanak jelentds csékkentése. A nyersanyag valogatasaval, - a romlott, hibas,

sérilt darabok eltavolitdsanak - a 1é minGsége szempontjabdl meghatarozé jelentGsége van.

Az elévélogatas a szallitészalagon térténik, a mosas és 4ztatas pedig jelen technoldgiaban pedig a
Maurer MKMD 3000 dariléval szerelt gyumolcsmosé feladata. Ez a gép egy menetben még a
gyUmodlcs zuzasat, dardlasat is elvégzi, igy a sejtek fala felreped, a gyumolcs szbveti szerkezete tébbé-
kevésbé elroncsolddik, és a sejtnedv kiszivarog. A sejtnedvek és a benniik oldott értékes anyagok

kinyerését a zizast kovets préseléssel végzik, jelen technoldgidban két préssel is végezhetjiik.

Alapesetben a Zambelli Mix 160I gyumolcsprés hasznalatival a préselés sordn a sejtnedvek és a
benne oldott anyagok nyoméerd hatésara valasztodnak el az elézéleg zazassal feltart sejtektdl, de a
kevésbé lédus gyiimolcsoknél ezt a feladatot egy Frantoio Mini Maxi TT 100 olajprés végzi. A
Zambelli Mix 160l gyiimélcsprés sritett levegGs rendszerét az EKOMAK DMD 75 csavarkompresszor

hivatott kiszolgélni, aminek kellGen nagy teljesitménye, a prést dllandé lizemivé valtoztathatja.

A présbél tavozé gyiimoleslé, a Zambelli Tifone T-180 szivattyu segitségével gyorsan eljut a Rink RWT
pasztorizalé géphez, ahol a gyiimélcslevek leveg6 kizarasaval 70-80 0C-on 1-3 percig hékezelési
eljardson mennek keresztiil, igy a kolloidalisan oldott fehérjék altalaban koagulalnak, és gyors leh(ités
utan kénnyen kisz(irhet6k a 16bél. Az eljaras el6nydsen eltavolitja azokat az anyagokat, amelyek a lé
pasztérozése soran késébb ugyis kivalnanak. Gyakorlatban, a hékezelési eljaras alatt, a gyiimélcslevek
csoves hécserélében folyamatosan elé-, majd felmelegitédnek 80 0C-ra, pasztérozédnek, 1-3 perces

hékezeléssel, majd 50-55 0C-ra keriilnek visszah(itésre a Maurer MKT 100 Ié gylijté edényben.



A gylimdlcslé iivegbe torténé kiadagoldsat a Maurer 1é és lekvartslté MKLT 100 gépe végzi, mely gép

kézvetlen kozelében a GAI 601 félautomata cimkézg, akar az iiveg két oldalara is raragaszthatja az

el6re elkészitett izléses cimkét.




