»Mezdgazdasigi termékek értéknovelése és er8forras-hatékonysaganak el6segitése a feldolgozasban”
cimd, VP-3-4.2.1-15 kédszamu palydzat keretében gyumdlcsfeldolgozishoz sziikséges eszkozok
beszerzése”

|. rész Aszalvany készit6 technoldgiai gépsor

Ajanlatkéré felhivia a figyelmet, hogy amennyiben a méretadatok
terén ajanlattevd a specifikicidban szerepl6h6z képest eltérg
ajanlatot ad meg, a gépsor kompatibilitdsat és egységes mikodését
valamennyi elemre kiterjed6en biztositania kell. Erre nézve
ajanlatkér6 minden eltérést tartalmazé adat tekintetében kéri
ajanlattevé nyilatkozatét és a kompatibilitas bemutatssat.

A mellékelt Arazatlan kdltségvetés elnevezés(i excel tablazatot
tételesen ki kell télteni (mUszaki adatokra vonatkozdan is)!

1.) Arajanlatos tétel megnevezeése:  Karcher elektromos f(itést melegvizes magasnyomasu mosd

Arajénlatos tétel részletes kifejtése: méretadatok:133x75x106cm (maximum 10%-0s  eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), motor teljesitménye
legaldbb: 40,5kw, bemend hémérséklettartoméany minimum: 58-

85C

2.) Arajanlatos tétel megnevezése:  Palbox gyumolcstarold rekesz
Arajanlatos tétel részletes kifejtése: Muianyag élelmiszeripari rekesz. Méretei:120x100x78cm

Mennyiség: 120 db

3.) Arajanlatos tétel megnevezése: Maurer raktari mérleg
Arajénlatos tétel részletes kifejtése: Méreteiben 130x90x10cm (maximum 10%-0s eltérés lehetséges
az egyes méretadatoktdl), platformu 4 mérdcellas kiviteld LCD

kijelz6s mérleg

4.) Arajénlatos tétel megnevezése: TEK FG fogaddgarat adagoldszalaggal
Arajanlatos tétel részletes kifejtése: fogaddgarat adagoldszalaggal, méretek:130x150x150cm
(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktol),
2mm-es, acéllemezbdl hidegen hengerelt, feliilkezelés horgany
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5.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

6.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

7.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

8.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

9.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

10.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

11.) Arajénlatos tétel megnevezése:

TEK serleges elevator
serleges felhordd hasznos szallitasi hossza legaldabb 460cm

villamos teljesitménye minimum:0,25kw

TEK vélogaté asztal
vdlogato asztal méretei: 60x250x100cm (maximum 10%-os
eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),, fordulata

legaldbb:5/perc, villamos teljesitmény legalébb: 0,18kw

OLIMPIAS egysoros elektromos gyiimélcs osztalyozo

egysoros elektromos gyiimélcs osztalyozd,
méretei:430x300x110cm (maximum 10%-o0s eltérés lehetséges az
egyes meéretadatoktol), suly alapjan osztalyoz, motor
teljesitménye legalédbb: 550W

Tooltechnik TT 09 szartépé gép

A magozas el6tti fazisban a gylimolcsdn maradt szérat szedi le ez
a gép. Méretek:2250x1106x1673cm (maximum 10%-os eltérés

lehetséges az egyes méretadatoktdl), teljesitmény legaldbb: 3kw

Tooltechnik TT 01 magozé
Magozo gép razoasztallal télcaval. Méretek: 320x1360x1700mm
(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),

teljesitmény legalabb:3,7kw

TEK serleges elevator nagyobb
serleges felhordd szallitasi hossz legalabb: 510cm, villamos

teljesitmény legaldbb:0,25kw, fordulat legalabb: 34/perc

TEK vizszintes szallit6 szalag
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Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

12.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

Mennyiség:

13.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

14.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

Mennyiség:

15.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

16.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

17.) Arajénlatos tétel megnevezése:

vizszintes szallité szalag hasznos hosszuség legaldbb:430cm,
hajtomd fordulata legaldbb:34/perc, villamos teljesitménye

legaldbb: 0,18kw

Tauro Master Plus Biosec 72 High tempr.

Ipari aszald berendezés, 72 tdlcas, 180x175x80xcm méretii
(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),
biztositani kell 300kg-ig a terhelhet6séget

10db

TEK vizszintes szallit6 szalag kézepes
legalabb 500cm hosszu szallitd szalag villamos teljesitménye

legaldbb: 0,37kw, hajtémdi fordulat legaldbb: 34/perc

Metri zsékol6 mérleg

zsakol6 mérleg méretek: 55x45x120cm (maximum 10%-os eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), legaldbb 5-50kg mérési
tartomany, gylimélcs zsdkolasra alkalmas

2db

Maurer télcséres aszalvany csomagol
tolcséres aszalvany csomagold méretei: 60x50x150cm (maximum
10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl), félautomata

csomagolo, féliahegeszts féliatartdval livannyal.

ORVED VM 1800 vakuumcsomagolé gép
Ipari vakuumozd gép méretei:1044x587x1034mm (maximum
10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),

vakuumpumpa, teljesitmény legaldbb 60I/perc

KPZ raklapemel béka mérleg funkciéval




Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

raklapemelé mérleg funkciéval, méretek:
1150x75x1230mm(maximum 10%-0s eltérés lehetséges az egyes
méretadatoktdl), terhelhet&ség el kell érje a 2200kg-ot, digitélis

kijelz6vel

Il rész Gylimolcslé gyartasanak technoldgiai sora

1.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

2.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

3.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

4.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

5.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

Maurer ladabillenté
ladabillents kionts magassag 72,5cm (maximum 10%-os eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), motor teljesitmény

legalabb:1,5kw, hidraulikus rendszerrel kiépitve

TEK vizszintes szdllit6 szalag nagy
szallitdszag legaldbb 930cm hosszban, legaldbb 0-5m3/h a

teljesitménye, legalabb 34 fordulatot tesz meg percenként

Maurer MKMD 3000 gyiimélcsmosé daraléval
gyumdlcsmosd daréléval méretek:100x210x414cm darilé
(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),

teljesitménye legaldbb:3kw

Zambelli Mix 160l gyiimélcsprés
gyumolcsprés méretei: 540x700mm, 1000x1300x400mm
(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),

daraléval kombinélt motor teljesitménye legalabb:1 kw

Frantoio Mini Maxi TT 100 olajprés
méretek:1060x350x810mm (maximum 10%-0s eltérés lehetséges

az egyes méretadatoktdl), motor teljesitmény legalabb: 4kw




6.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

7.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

8.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajénlatos tétel részletes kifejtése:

9.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

10.) Arajénlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

11.) Arajanlatos tétel megnevezése:

Arajanlatos tétel részletes kifejtése:

EKOMAK DMD 75 csavarkompresszor
legaldb 5,5kw-os csavarkompresszor meéretei:1570x753x1520

(maximum 10%-os eltérés lehetséges az egyes méretadatoktdl),

Zambelli Tifone T-180 szivatty
szivattyu méretei:820x420x780mm (maximum 10%-0s eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), legaldbb kétsebességes

véltozat, motor teljesitménye legalabb 1,5kw

Rink RWT pasztorizélé gép
Automatikus h6fokszabalyzéval ellatott pasztérizald berendezés,

rozsdamentes, centrifugal szivattyuval

Maurer MKT 100 Ié gydijt6
gyUjtd méretei:110x130x190cm(maximum 10%-os eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), motor, teljesitménye

legalabb:1kw, rozsdamentes anyagu

Maurer lekvart6lté MKLT 100
lekvartélté méretek:120x50x115cm (maximum 10%-0s eltérés
lehetséges az egyes méretadatoktdl), szabalyozhatd toltés

mennyiség, mikodéséhez siiritett levegs sziikséges

GAI 601 félautomata cimkézé
félautomata cimkéz6, asztali kivitelben ezért maximalis sulya:
60kg, elsé és hatso cimke felragasztasara, motor teljesitménye

legalabb 0,2kw




